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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

НАК ОНЕЧНИК И К АБЕЛ ЬНЫЕ ГЛ УХИЕ 

С ОТКРЫТЫМ ХВОСТ ОВИК ОМ,  ЗАК РЕПЛ ЯЕМЫЕ 

Н А Ж И Л АХ И ИЗОЛ ЯЦИИ ПРОВОД ОВ 

К онструк ция и размеры

Ring cable terminals, with open tail, 
attached to conductor core and insulations 

Construction and sizes

ГОСТ
22002.7 - 76*

ОКП 34 4968

Постановлением Государственного к омитета стандартов Совета Министров СССР 
от 20 июля 1976 г. №  1748 срок  действия установлен

с 01.07 1978 г.

Проверен в 1981 г. Постановлением Госстандарта 
от 29.01.82 №  373 срок  действия продлен

до 01.01 1988 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по зак ону

1 Настоящий стандарт распространяется на кабельные штам­
пованные глухие наконечники с открытым хвостовиком, закрепля­
емые на жилах и изоляции проводов и кабелей сечением от 0,35 
до 16 мм2, кроме проводов и кабелей по ГОСТ 6598—73

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1а Кабельные наконечники изготовляют следующих исполне

ЛИЙ

В — с зажимной частью скругленной формы,
У  — с зажимной частью прямоугольной формы,
Н  — с прямой изоляционной частью хвостовика,
X — со скошенной изоляционной частью хвостовика

В условном обозначении наконечников, изготовляемых для 
продукции предприятия-изготовителя, исполнения не указывают 

(Введен дополнительно, Изм. № 1).
2 Исполнения, конструкция и размеры кабельных наконечни­

ков должны соответствовать указанным на черт 1 (исполнение Н) 
и черт 2 (исполнение X) и в табл 1 и 2

(Измененная редакция, Изм. № 1).
3 Кабельные наконечники должны изготовляться из медной 

ленты марки ЛММ по ГОСТ 434—78 и из латунного полутвердого

Издание официальное Перепечатк а воспрещена

★
* П е р е и з д а н и е  а п р е л ь  1982 г с И зм е н е н и е м  №  1 ут верж денны м  
с я н в а р е  1982 г Пост №  376 от 29 01 82 (М У С  №  4— 1982 г )
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ГО С Т  2 2 0 0 2 .7 — 7 6  С т р . 2

проката марки ЛбЗ повышенной (при штамповке в виде цепи) и 
нормальной точности по ГОСТ 2208—75 и ГОСТ 931—78.

Допускается изготовление кабельных наконечников из латуни 
марок Л 68 и Л70.

4. В технически обоснованных случаях допускается размеры Н , 
г, 64 и 65 устанавливать в технологической документации, утверж­
денной в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
5. Допускаются выступы от перемычек цепи кабельных нако­

нечников высотой не более 0,3 мм.
6 . Допускается изгиб кабельных наконечников под углом не 

более 90° при обеспечении внутреннего радиуса изгиба не менее 
толщины материала, при этом в местах изгиба не должно быть 
трещин и нарушения покрытия.

7. Технические требования — по ГОСТ 23981—80. Общие тре­
бования к конструкции — по ГОСТ 22002.6—82.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3 З ак  742
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Р а з м е р ы  в мм
Т а б л и ц а  1Ю

Номиналь- 
ное сече­

ние
кабе чьного 

наконеч ­
ника,  мм2 ж

а

X
о

о. о к
н <~r X 
4J О J  
S £  *
я t  S'•— -с <U
Д «з t- 
R h  о

D

Номин. П ред. откл.

N

4*
2,2

Я 1 2

0 , 5

1
и 3

5*

б*

8*

10*

12*

1 6 *

6*

8*

10

12

15

18

20

2 4

10

12

15

3 . 2

4 . 3

5 . 3

6 . 4

8 . 4  

1 0 ,5

1 3 .0

1 7 .0

2,2

3 . 2

4 . 3

5 . 3

6 . 4

8 . 4

я 12 ( + 0 , 12) 

Н 12

Н 1 2 н ° ’ т

3 , 2

Н 12

/Л  2(+°»12)

Я 1 2

Я 1 2 ( + 0 ’ 15)

4 , 5

1,6

1 0 * 18 1 0 ,5 Я 1 2

Ь*

1

Ь5 L i 1 Л 2̂ 3̂ и

1 7 ,5 Г5 4 , 5

1 8 ,5 1 5 ,5 5

2 0 , 5 1 6 ,5 6

6 , 5 8 2 3 , 5 1 8 ,5 8 , 5 3 4 8

2 6 , 5 2 0 , 5 10

31 2 3 , 5 13

3 5 , 5 2 6 , 5 16

3 9 , 5 2 9 , 5
4

19

4 4 , 5 3 2 , 5 2 2

18 1 5 ,5 4 , 5

19 16 5

8 10

21 17

9 3 , 5

6

2 4 19
5

8

2 7 21 10

3 1 , 5 2 4 13

3 6 2 7 16

С
т

р
. 

5
 

Г
О

С
Т

 
2

2
0

0
2

.7
—

7
6



Размеры в мм

Продол жен и е табл . 1

Н оминаль ­
ное сече ­

ние
кабельного 

наконеч ­
ника , мм2

•
я
о

£ • £ «
D

d

^3 *4 ьъ
/ i и 1* /4

и
Я

а

" и м
e f c f t
s “ "w- я h 

Ь (j
Номин. П ред. откл .

ь *1 Ь2 L L 1 *1 * 1

1

г, ■ ни .-хии-я 

1 2 *

■ I ■.>.■■■■ 1 л 

2 0 1 3 ,0
4 , 5 9 4 8 10

4 0 3 0
9 4

19

1 6 * 2 4 1 7 ,0 Я 1 2

А 7

4 5 3 3 2 2

3 6 3 , 2 2 0 17 5

4 8 4 , 3 Я 1 2 ^ +0 ,1 2 * 2 2 18 6

1

и 3

5 10 5 , 3 Я 1 2 2 5 2 0

3 , 5
с

8

6 12 6 , 4
Я 1 2 ^  ^

■
2 8 2 2

10

О
10

2 , 5
8 15 8 , 4

5 , 4 2 , 8 6 11 14
3 2 , 5 2 5

5
13

1 0 * 18 1 0 ,5 3 7 2 8 16

1 2 * 2 0 1 3 ,0 Я 12 41 31 19

1 6 * 2 4 1 7 ,0 4 6 3 4 2 2
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Продолжение табл. 1

Р а з м е р ы  в мм
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Продолжение табл . 1

Р а з м е р ы  в м м

Номинальное 
сечение ка­

бельного нако­
нечника, мм2

Диаметр
контакт­

ного
стержня

h h А. г Г1 Га Гз

S

с t

Расчетная масса 
1000 ш т„ кг**

Латунь Медь Латунь Медь

3 1 .5 1 ,2

4 1 ,6 1 ,3

5 1 .9 1 .6

2 , 5

6
8 4 , 5 0 , 8 +0 ,2 2 , 4 1 ,2 0 ,7 5 1 0 , 8 0 , 5

2 , 2 1 .8

8 2 , 7 2 , 2

1 0 * 3 , 3 2 , 7

1 2 * 3 , 7 3 ,1

1 6 * 4 , 3 3 , 5

* Д о п у с к а е т с я  п р и м е н я т ь  в т е хн и ч е ск и  о б о с н о в а н н ы х  с л у ч а я х .  

** Д л я  с п р а в о к .
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кэ 1 а  б л и ц а  2

0 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Р а з м е р ы  в  м м

0>
2  . «  
л S *  «  
Ч * о  « 
rt щ u S

•
X
о
X

а о  к 
*- h X

D

d

г  s  о  м 
к t  -  э*

О ^ V
s  t s
s  р|

ь Ьг Ь2 Ьг ь4 ь6 L Л / Л h 3̂ h

о S'  ̂ -  4-
►г 4»  ̂ °  £ Jh о \с  * S

и
К
CU

к g  £
ч 2 Ь

Н ом и н. П р е д , о т к л .

4 8 4 . 3 Я 1 2 (+ °> 12> 2 4 2 0 6

5 10 5 , 3 # 1 2 2 7 2 2 8

6 12 6 . 4
Я 1 2 < + °’ 15>

3 0 2 4 10

6 8 15 8 . 4 6 , 7 4 , 4 8 1 ,5 1 4 ,5 18 3 4 , 5 2 7 12 5 6 13

10 18 1 0 ,5 3 9 3 0 16

1 2 * 2 0 1 3 ,0 # 1 2 4 3 3 3 19

1 6 * 2 4 1 7 ,0 3 8 3 6 к 2 2

4 * 8 4 , 3 Я 1 2 < + 0 ' 12)
2 6 2 2

о

6

5 10 5 , 3 # 1 2 2 9 2 4 8

2

И  4

6 12 6 . 4
# 1 2 ( + 0 ,1 5) 3 2 2 6 10

10 8 15 8 . 4 9 , 4 5 , 5 12 2 2 2 7 3 6 , 5 2 9 14 13

10 18 1 0 ,5 41 3 2 16

12 2 0 1 3 ,0
# 1 2

4 5 3 5 19

1 6 * 2 4 1 7 ,0 2 5 0 3 8 6 7 2 2

5 10 5 , 3 31 2 6 8

6 12 6 . 4
# 1 2 (+ 0 ,1 5 )

3 4 2 8 10

1 6
8 15 8 , 4

1 0 ,8 6 , 8 14 2 6 3 2
3 8 , 5 31

1 5 6

13

10 18 1 0 ,5 4 3 3 4 16

12 2 0 1 3 ,0 # 1 2 4 7 3 7 19

1 6 * 2 4 1 7 , 0 5 2 4 0 2 2
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Р а з м е р ы  й мм

Продолжение табл 2

Н оминальное
сечен ие

1
X
о
и
С. О  И,

Ь" 5
я

S

t

расчетная  масса  
1000 ш т., кг**

кабельного
нак онечника,

мм2

а *  36

я * £
ч ь  и

Л hx Г Г\ п Гг

Л атунь Медь

с

Латунь Медь

4 2 , 9 2 , 6

5 3 , 2 2 , 8

6 3 , 6 3 ,1

6 8
9 , 5 7 3 2 1

4 , 2 3 , 7

10 4 , 9 4 , 3

1 2 * 5 , 5 4 , 8

1 6 *
I + 0,2 0 ,3 1 ,2 1 0 , 5

0 , 3

6 , 2 5 , 4

4* 3 , 8 3 , 3

5 4 , 2 3 , 7

10

6 4 , 8 4 ,1

8 12 8 , 5 4 , 2 2 , 6 1 ,5 5 , 5 4 , 7

10 6 , 2 5 , 4

12 6 , 9 5 , 9

1 6 * 7 , 6 6 , 6
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Продолжение табл. 2

Р а з м е р ы  в  мм

Номинальное
сечение

кабельного
наконечника,

мм2

Д
и

а
м

е
т
р

 
к

о
н

­
т
а
к

т
н

о
г
о

 
с
т
е
р

ж
н

я

И h Л, Г rt г% г 3

S

С t

Расчетная масса 
1000 шт„ кг**

Латунь Медь Латунь Медь

5 6,5 5,6

6 7,2 6,2

16

8

14 10

8 ,3 7,2

10 1 ,2+0-2 4 ,9 3,2 1,5 0,4 1.5 1,25 0,5 0,4
9,3 8 ,0

12 1 0 ,1 8,8

16* 11,2 9,6

* Д о п у с к а е т с я  п р и м ен я ть  в техн и ч еск и  о б о сн о ван н ы х с л у ч ая х , 

** Д л я  с п р аво к .
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Изменение № 2 ГОСТ 22002 7— 76 Наконечники кабельные глухие с открытым 
хвостовиком, закрепляемые на ж илах и изоляции проводов. Конструкция и 
размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 12 85 
№ 4 1 4 0  срок введения установлен

с 01 01.88

Заменить код ОКП 34 4968 на ОКП 34 4981, 34 4982
Пункт 1. Заменить слова «на жилах и изоляции проводов и кабелей» на 

«на медных многопроволочных жилах и изоляции проводов и кабелей»,
дополнить абзацем «Стандарт не распространяется на кабельные нако­

нечники для автотракторного, мотоциклетного и велосипедного электрообору­
дования, а также для щеток электрических машин»

Пункт 1а Последний абзац исключить
Пункт 2 Чертежи 1, 2 Рис 1 Размер s дополнить знаком *, 
размеры h u  U дополнить знаком **, 
на виде спереди исключить размер г2, 
изображение развертки дополнить размером ■— г2

Таблицы 1, 2 Наименование графы /4 дополнить словами «не менее», гра­
фы Н — «не более»,

заменить значения /3 4 на 3, 5 на 3,5, 6 на 5, 7 на 6 , /4 4,5 на 3, 5 на 
3,5, 6 на 4,5, 8 на 5, 10 на 7, 13 на 9, 16 на 11, 19 на 12, 22 на 15

(П р о д о л ж е н и е  см  с 1 7 0 )



(Продол жен и е изменения к ГОСТ 22002 7— 76)

Т а б л и ц а  1. Г р а ф у  L\ д л я  н о м и н а л ь н о г о  с е ч е н и я  к а б е л ь н о г о  н а к о н е ч н и к а  

0 ,5  и м 2 и з ло ж и т ь  в н о в о й  р е д а к ц и и :

Д иаметр контактного
D

г
стержня

2
4* 15 ,5

5 15

г р а ф а  Я]. З а м е н и т ь  з н а ч е н и я : O , 6 f 0 , 2 Ha 0 , 5 ± 0 , 0 7 ;  0 , 8 ± 0 2 н а 0 }8 ± Д 0 7 .

Т а б л и ц а  2 . Г р а ф а  Я ь  З а м е ш п ь  зн а ч е н и я  1 4 0 ,2  н а  1 ± 0 , 2 ,  1 , 2 ~^0 ,2 н а  1 , 2 ±

±0,2;
г р а ф а  L. Д л я  к а б е л ь н о г о  н а к о н е ч н и к а  н о м и н а л ь н о г о  с е ч е н и я  6  м м 2 с  д и ­

а м е т р о м  к о н т а к т н о г о  с т е р ж н я  16 м м  за м е н и т ь  зн а ч е н и е * 3 8  н а  48 .

П у н к т  3 и с к л ю ч и т ь .

П у н к т  4 п о с л е  с л о в  «у с т а н а в л и в а т ь  в » д о п о л н и т ь  с л о в а м и  «н о р м а т и в н о -  

т е х н и ч е с к о й  и л и ».

П у ш и  7 . И с к л ю ч и т ь  с л о в а : «Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я  —  п о  Г О С Т

2 3 9 8 1 — 8 0 ».

С т а н д а р т  д о п о л н и т ь  с л о в а м и  « П р и м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е ­

н и й

К а б е л ь н ы й  н а к о н е ч н и к  н о м и н а л ь н о г о  с е ч е н и я  2 ,5  м м 2, п р е д н а зн а ч е н н ы й  

д л я  п р и с о е д и н е н и я  о п р е с с о в к о й , п о д  к о н т а к т н ы й  с т е р ж е н ь  д и а м е т р о м  4 м м , 

и с п о л н е н и й  У  и Н , и з ю т о в л е н н ы й  и з л а !у н и ,  с п о к р ы т и е м  ш и ф р а  05*

Наконечник 2,5— 4— У— Л Т — 05 ГОСТ 22002 7— 76
Т о  ж е ,  н о м и н а л ь н о г о  с е ч е н и я  6  м м 2, п р е д н а зн а ч е н н ы й  д л я  п р и с о е д и н е н и я  

п а й к о й  б е з  п р е д в а р и т е л ь н о й  о п р е с с о в к и , п о д  к о н т а к 1н ы й  с т е р ж е н ь  д и а м е т р о м  

5 м м , и с п о л н е н и й  В  и X , и зг о т о в л е н н ы й  и з м е д и , с п о к р ы т и е м  ш и ф р а  0 2 . 

Наконечник П6—5— X — М —02 ГОСТ 22002 7— 76».

(И У С  Ко 3 1 9 8 6  г .)



Изменение № 3 ГОСТ 22002.7—76 Наконечники кабельные глухие с открытым 
хвостовиком, закрепляемые на жилах и изоляции проводов. Конструкция и раз ­
меры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 29.06.87 № 2808

Д ата введения 01.01.88

Пункт 1. Заменить слова: «по ГОСТ 6598—73» на «для подвижного соста­
ва рельсового транспорта и троллейбусов».

(П р о д о л ж е н и е  см. с. 2 0 6 )



(П р о д олж е ни е и зм е н ен и я  к  Г О С Т  22002.7—7 6 )

Пункт 2. Таблицы 1, 2. Наименование графы h дополнить словами: «(Пред, 
откл. по h  15)».

(ИУС № 11 1937 г.)

ГОСТ 22002.7-76

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294831/4294831741.htm
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Ваш надежный партнер в производстве 
металлоизделий по ГОСТ 

Мы знаем, как важно соответствие стандартам и 
безупречное качество деталей, особенно в 
критически важных отраслях. 

Почему выбирают именно нас: 

• Соответствие ГОСТ: Полностью соблюдаем 
стандарты качества и безопасности. 

• Широкий ассортимент: Втулки, шайбы, 
заглушки, фланцы, стойки, винты и другие 
элементы по ГОСТ, ОСТ, АСКИ, УИЯД и 
ПЯИУ. 

• Индивидуальные решения: Готовы 
изготовить детали по вашим чертежам. 

• Высокая точность: Используем современное 
оборудование и технологии. 

Мы всегда рады проконсультировать вас, подобрать 
оптимальные условия сотрудничества и ответить на 
любые вопросы. 

Свяжитесь с нами 

 

 

 

Рифат 

📞📞 моб. тел.: +7 951 662 56 75 

☎ (812) 701-06-96, доб. 14 

📧📧 Isimbetov@fmpi.ru 

🌐🌐 www.fmpi.ru 

 

Адрес:г. Санкт-Петербург, Химический 
переулок, 8Е 

ООО «МПИ» 

mailto:Isimbetov@fmpi.ru

